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Waggon VA112KS - silber
Produkttyp VA-112KS-10

Grundinformationen

Altersgruppe 0-10 Jahre C 7
Mindestraum 4mx4,1m
Abmessungen HxBxL 12mx1,17mx159m C,[.E\
Freie Fallhéhe 1m il
Tragfahigkeit 162 kg =
Max. Anzahl der Benutzer 3
Aufprallflache: EN 1177 Grasflache Lm
Bestimmung: Exterieur : i
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Beschreibung

Die Tragkonstruktion des Waggons besteht aus Konstruktionsstahl, die gegen Korrosion mit Zinkbeschichtung geschutzt wird,
womit es einer wesentlichen Verlangerung der Lebensdauer des Spielelements gezielt wird, sowie mit Pulverlack KOMAXIT in RAL-
Farben pulverbeschichtet wird. Diese Konstruktionen sind im Beton verankert. Die gesamten Metallelemente sind auch verzinkt
und mit der KOMAXIT-Farbe nach dem RAL-Farbton pulverbeschichtet.

Die gesamten Elemente des Spielelements bestehen aus hochwertigem HDPE-Kunststoff (durchgefarbtes Hochdruckpolyethylen,
das sich durch hohe Farbstabilitat, UV-Bestandigkeit und vor allem Sicherheit zeichnet, weil es bruchfest ist und so droht es keine
Verletzungsgefahr durch scharfe Bruchteile). Das gesamte Verbindungsmaterial ist verzinkt oder aus Edelstahl.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktdnderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen, die aus unserer Sicht zu einer Qualitdtsverbesserung fiihren
werden. Die Produktabbildungen haben nur einen informativen Charakter und kénnen sich von der gelieferten Ware unterscheiden. Weitenhin ilbernehmen
wir keine Verantwortung fiir eventuellen Druckfehler und deren Folgen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. 10.04.2024
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