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Burgspielset - braun
Produkttyp UNH-8001KW-10

Grundinformationen

10.86m
Altersgruppe 2 - 15 Jahre
Mindestraum 10,86 mx 11,27 m Fs ~
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Abmessungen HxBxL 7,86 mx7,77mx2,7m : :
Freie Fallhéhe 1m J L
Max. Anzahl der Benutzer 35 ,—’ \I
Aufprallflache: EN 1177 Grasflache J S
Ubereinstimmungszertifikate CSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 _,f '\.\
CSN EN 1176-3 ed.2:2018 1 P
CSN EN 1176-11:2015 e T
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Podeste - HPL N ™~
Metallteile - Baustahl ] L

Klettergriffe - Polyester

Rutschen - Fiberglas

Seile und Netze - Polypropylen mit einem inneren Kern aus
Stahl

Kunststoffteile - HDPE
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Oberflachenbehandlung
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Duplexbeschichtung mit Pulvereinbrennfarbe
Feuerverzinkung

Beschreibung

Die Tragkonstruktion besteht aus verzinktem Baustahl und ist anschlieBend pulverbeschichtet. Alle anderen Metallteile sind aus
schwarzem Baustahl gefertigt, sandgestrahlt und Duplexbeschichtung. Diese Konstruktionen sind in einem Betonfundament
verankert.

Die Rutsche besteht aus Fiberglas, die Anschlussplatten aus hochwertigem HDPE Kunststoff (Hart-Polyethylen - zeichnet sich
durch seine Farbbestandigkeit und UV-Bestandigkeit aus, aber vor allem durch Sicherheit, weil er bruchfest ist und somit keine
Verletzungsgefahr fur Kinder droht). Das Kletternetz und die Seilbricke bestehen aus dem HERKULESTAU (16 mm Polypropylen-
Seil mit Stahlkern) und sind mit Kunststoff- oder Aluminiumverbindungen verbunden. Die Podeste bestehen aus HPL (Hochdruck
Laminat mit rutschfester Beschichtung, das sich durch hohe Farbstabilitat, Kratzfestigkeit und Wasserbestandigkeit). Die
Kriechtunnels werden aus Polyethylen hergestellt, der UV-bestandig ist und der sich durch hohe Farbstabilitat zeichnet. Die
Handgriffe der Kletterwande aus Polyester, welche die Griffoberflache griffig machen und eine hohe Farbbestandigkeit und
Langlebigkeit garantieren.Die Kriechtunnels werden aus HDPE-Kunststoff (polyethylen, das sich durch hohe Farbstabilitat und UV-
Bestandigkeit). Samtliche Verbindungselemente sind verzinkt oder aus Edelstahl.

8x Turm, 4x Rutsche, 6x Zinnen, 8x Barriere, 2x Schrager Ausgang mit Stufen und Seiten, Steilkletternetz, vertikales Kletternetz,
Steilkletterwand, vertikale Kletterwand, Steilkletternetz, 4x Seilbricke, 2x Kriechtunnel zwischen Tidrmen.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktdnderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen, die aus unserer Sicht zu einer Qualitdtsverbesserung fiihren
werden. Die Produktabbildungen haben nur einen informativen Charakter und kénnen sich von der gelieferten Ware unterscheiden. Weitenhin ilbernehmen
wir keine Verantwortung fiir eventuellen Druckfehler und deren Folgen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. 20.10.2026


https://www.spielplatze-bonita.de

